
Κινητήρας αυτοκινήτου έχει δύο βαλβίδες εισαγωγής ανά κύλινδρο. Για τις βαλβίδες είναι 

γνωστά τα ακόλουθα κατασκευαστικά δεδομένα: 

- Διάμετρος κεφαλής: 35 mm 

- Διάμετρος εσωτερικής έδρας: 32 mm 

- Γωνία έδρας: 30 deg 

- Διάμετρος στελέχους: 7 mm 

- Συντελεστής εκροής: 0,59 

Σε μια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κινητήρα είναι ακόμη γνωστά τα 

ακόλουθα μεγέθη: 

- Πίεση και θερμοκρασία στον οχετό εισαγωγής: 2,25 bara, 128 C 

- Πίεση κυλίνδρου: 1,89 bara 

- Ανύψωση βαλβίδων: 4,8 mm 

α) Υπολογίστε την δεδομένη χρονική στιγμή την συνολική παροχή του αέρα προς τον 

κύλινδρο. 

β) Να σχεδιαστεί το διάγραμμα μεταβολής της στιγμιαίας παροχής μάζας διαμέσου της 

βαλβίδας εισαγωγής συναρτήσει του λόγου πιέσεων αν θεωρηθεί ότι η κρίσιμη παροχή 

από κάθε βαλβίδα είναι 110 g/sec.  

Ο αέρας να θεωρηθεί τέλειο αέριο με ειδική σταθερά R=289 J/kg K και ισεντροπικό εκθέτη 

γ=1,4. 
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