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Ο πύργος της Πίζας κατασκευάστηκε σε τρία στάδια. Η κλίση του (πριν την εφαρµογή 
των προσφάτων µέτρων υποστήριξής του) φαίνεται στο Σχήµα 1. Η θεµελίωση είναι 
κυκλική µε διάµετρο 19.06m. 
 
Το πρώτο στάδιο κατασκευής περιελάµβανε την περίοδο 1173-1178µ.Χ.  και επέβαλε 
στο έδαφος θεµελίωσης ολικό φορτίο 92904 kN. 
 
Το δεύτερο στάδιο στάδιο κατασκευής την περίοδο 1272-1278µ.Χ. επέβαλε συνολικό 
φορτίο 134534 kN. 
 
Το τρίτο στάδιο κατασκευής την περίοδο 1360-1370µ.Χ. επέβαλε συνολικό φορτίο 
141640 kN. 
 
Να υπολογισθεί η συνολική καθίζηση µέχρι τη δεκαετία του 90 όταν άρχισαν και οι 
µελέτες για τη σταθεροποίηση του πύργου. Οι εδαφικές στρώσεις και τα χαρακτηριστικά 
τους για τον υπολογισµό των καθιζήσεων δίδονται στα σχήµατα που επισυνάπτονται.  
 
 

 
 


