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https://unsplash.com/es/@huynguyen_pch?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/G6E9T20YOQk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Σκάλες - Κλιμακοστάσιο

Photo by Norman Brown on Unsplash

Για την κυκλοφορία ατόμων 

και μεταφορά αντικειμένων 

μεταξύ διαδοχικών ορόφων σε 

κανονικές συνθήκες 

λειτουργίας, απαιτείται σε κάθε 

κτίριο μια τουλάχιστον κλίμακα 

ελεύθερου πλάτους 

τουλάχιστον 1,20 m.

Κατ' εξαίρεση, το ελεύθερο 

πλάτος της αρκεί να είναι 0,90 

m σε κτίρια με χρήση 

κατοικίας με τρεις ή 

λιγότερους ορόφους (όπου 

προσμετράται και τυχόν 

PILOTIS), εκτός τυχόν 

υπογείου.

https://unsplash.com/@normanbrown?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/FVaimgno3dw?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Τροποποίηση της υπ αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (96/Β/1989)

https://www.elinyae.gr/ethniki-nomothesia/ya-4997730681989-fek-535b-3061989

Όλες οι κλίμακες πρέπει να είναι μόνιμης κατασκευής και να ανήκουν σε ένα από τους

παρακάτω τύπους Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, με τα χαρακτηριστικά στοιχεία που καθορίζονται στον

ακόλουθο πίνακα:



Ανελκυστήρας

Photo by Petr Magera on Unsplash

Σε κάθε νέο κτίριο όταν το δάπεδο 

ορόφου ή τμήματος ορόφου έχει 

διαφορά στάθμης μεγαλύτερη από 

9μ. από την οριστική επιφάνεια 

του περιβάλλοντος εδάφους στη 

θέση από την οποία γίνεται η 

προσπέλαση στον υπόψη όροφο, 

επιβάλλεται η εγκατάσταση ενός 

τουλάχιστο ανελκυστήρα 

προσώπων.

Ελάχιστες εσωτερικές διαστάσεις 

θαλάμου 1,00x1,25μ (ΕΛΟΤ: ΕΝ 

81-701 για ένα χρήστη 

αναπηρικού αμαξιδίου) –

υφιστάμενα κτίρια

Ελάχιστες διαστάσεις : 1,40x1,40μ 

https://unsplash.com/@mpetrucho?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/UlH5Bj0-9aU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Η επιφάνεια (1,60x1,90) πρόβλεψης ανελκυστήρα για άτομα με 

αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε κτίρια που δεν υπάρχει 

απαίτηση κατασκευής ανελκυστήρα.

ΝΟΚ Ν.4067/2012
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https://cp.pamth.gov.gr/civil/nomothesia/ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΓΓΠΠ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ -ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΥΠΟΜΕΔΙ 

ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΕΜΕΑ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ_ΓΙΑ_ΟΛΟΥΣ/PDFs/ΚΕΦ. 5 - ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΩΝ.pdf



Διάδρομος

Photo by Ai Nhan on Unsplash

Απαραίτητη προϋπόθεση για 

την ελεύθερη κυκλοφορία 

όλων των χρηστών σε μια 

κατοικία είναι η πρόβλεψη:

• διαδρόμων πλάτους 1.20μ 

με εξασφαλισμένο σε όλο 

το μήκος τους

• ελάχιστο ελεύθερο -από 

κάθε εμπόδιο ή έπιπλο-

πλάτος 0.90μ.

Ελάχιστο διαδρόμου = 

Ελάχιστο πλάτος 

κλιμακοστασίου (από 

Κτιριοδομικό ΙΙ & από 

Πυρασφ.) 0,90μ.

https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/legacy/Files/Xorotaxia%20kai%20Astiko%20Perivallo

n/Astikh%20Anaplash/Politikes%20kai%20Protypa/Kefalaio%2010.pdf

https://unsplash.com/@nhanai?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/WPM1dxsjK0I?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Xorotaxia kai Astiko Perivallon/Astikh Anaplash/Politikes kai Protypa/Kefalaio 10.pdf
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Είσοδος

Photo by Meriç Dağlı on Unsplash

Τουλάχιστον η κεντρική 

είσοδος των κτιρίων κατοικίας, 

οι είσοδοι ανά όροφο

και η είσοδος από τους 

υπόγειους χώρους 

στάθμευσης -εφόσον

προβλέπονται τέτοιοι στο 

κτίριο- θα πρέπει να είναι 

προσβάσιμοι από

εμποδιζόμενα άτομα και 

ειδικότερα από χρήστες 

αμαξιδίων.

https://ypen.gov.gr/wp-

content/uploads/legacy/Files/Xorotaxia%20kai%20Astiko%20Perivallo

n/Astikh%20Anaplash/Politikes%20kai%20Protypa/Kefalaio%2010.pdf

https://unsplash.com/@meric?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/5WgLD0q4e0w?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/legacy/Files/Xorotaxia kai Astiko Perivallon/Astikh Anaplash/Politikes kai Protypa/Kefalaio 10.pdf
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Χώρος στάθμευσης

Photo by Claude Gabriel on Unsplash

Ιδιωτικός χώρος στάθμευσης: 

χώρος στάθμευσης του 

οποίου η χρήση είναι 

περιορισμένη σε ένα 

μεμονωμένο χρήστη ή σε 

μικρή και ορισμένη ομάδα 

χρηστών, που διαθέτουν 

πρόσβαση σε αυτό.

Μπορεί να είναι ανοιχτός ή 

κλειστός.

https://unsplash.com/@claudegabriel?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/photos/p3vvMhj_qjU?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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